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I11.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kottowni w budynku Szkoty
Podstawowej w Mastowicach, gm. Wielun.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora.

Zatozenia projektowe uzgodnione z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu.

Inwentaryzacja kotlowni.

Projekt przebudowy wewngtrznej instalacji co w Szkole Podstawowej w Mastowicach

opracowanie z 2013 r.

6. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
— COBRTI Instal, W-wa 1989 r.

7. PN-87/B-02411- ,,0grzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania.”

8. PN-91/B-02413 — ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.”

Nk

9. PN-B-02414 — ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.”

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami).

11. Obowiazujace przepisy, normy, katalogi.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejacy ~ budynek  Szkoty = Podstawowej  jest  obiektem  wolnostojacym,
dwukondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym ze stropodachem niewentylowanym
zelbetowym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjne;.

Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly ceramicznej obustronnie otynkowane.

Stropy zelbetowe gestozebrowe.

Stropodach zelbetowy niewentylowany kryty papa.

Stolarka drzwiowa 1 okienna PCV zespolona szczelna.

Program uzytkowy obiektu:
piwnica:

- kotlownia,

- sktad opatu,

- pompownia,

- zaplecze kotlowni,

- komunikacja,

parter:
- wiatrotap,

- komunikacja,

- korytarz,

- gabinet dyrektora,
- sale lekcyjne,

- szatnie,

- sala gimnastyczna,
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- magazyn sprzetu sportowego,
- biblioteka,

- gabinet pielggniarki,

- stolowka,

- kuchnia,

- zaplecze kuchni,

- W,

- klatka schodowa.

pigtro:
- korytarz,
- pokoj nauczycielski,
- sale lekcyjne,
- sklepik,
- zaplecze sklepiku,
- W,
- klatka schodowa,
- dwa zestawy mieszkalne.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
- wod-kan,
- co,
- wentylacji grawitacyjnej,
- elektryczna.

Zaopatrzenie obiektu w wodg z sieci wodociagowe;.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarne;.

Zaopatrzenie obiektu w cieplo z istniejacej kottowni wbudowanej opalanej ekogroszkiem
zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic budynku.
Przygotowanie cieplej wody w pogrzewaczu cw pojemnosciowym plaszczowym
zlokalizowanym w pomieszczeniu kotlowni.

Kubatura budynku: 5250,0 m’.

OPIS ISTNIEJACEGO SYSTEMU GRZEWCZEGO

Istniejacy system grzewczy obiektu stanowia:
- kottownia wodna niskotemperaturowa,
- wewngtrzna instalacja co.

Kotlownia wodna niskotemperaturowa

Istniejaca kotlownia pokrywa zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania obiektu
1 przygotowania cwu.

Kotlownia zlokalizowana w budynku Szkoly na poziomie piwnic 1 stanowi dwa
pomieszczenia:

- hala kottow,

- skfad opatu.

W hali kottow zainstalowane sa:
- dwa kotly wodne stalowe firmy STALMARK typu STALMARK 70 o mocy
cieplnej 70 kW kazdy,
- rozdzielacz zasilajacy stalowy P80 mm, 1 =2,5 m,
- rozdzielacz zasilajacy stalowy @125 mm, 1 = 2,5 m,
- rozdzielacz powrotny stalowy @125 mm, [ = 2,5 m,
- pompa obiegowa firmy GRUNDFOS typu UPE 32-80 180,
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- podgrzewacz cw pionowy firmy ACV typu HL 130 o poj. 100 1,

- naczynie przeponowe firmy REFLEX typu REFIX DE 8/10 o poj. 8 1,
- pompa cyrkulacyjna firmy GRUNDFOS typu UP 15-14 BT 80,

- czopuch typu MK ze stali k.o. 9200 mm, 1=1,3 m,

- czopuch dwuscienny typu MKD ze stali k.o. @250 mm, 1=4,0 m,

- rurociagi 1 armatura.

Kotly opalane paliwem stalym — ekogroszkiem.

Zabezpieczenie kotlow (zladu) przed przekroczeniem ci$nienia roboczego powyzej
dopuszczalnego stanowi naczynie wzbiorcze otwarte z rurami bezpieczenstwa
zainstalowane pod stropem w pomieszczeniu we na pigtrze budynku.

Obieg czynnika grzejnego w instalacji utrzymywany dwiema pompami, jedna zainstalowana
na przewodzie zasilajacym wody goracej] w kottowni 1 druga na poziomie rozdzielczym
W pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy.

Regulacja mocy cieplnej kotla za pomoca regulatora kotlowego sterujacego elementami
wykonawczymi tj. podajnikiem paliwa oraz wentylatorem nadmuchu w funkcji zadanej
temperatury czynnika grzejnego.

Podawanie paliwa do kotla automatyczne podajnikiem z zasobnika przykottowego.
Zatadowanie zasobnika reczne ekogroszkiem z przylegltego do hali kottow skladu opatu
okresowo w odstegpach srednio jednodobowych.

Usuwanie popiotu z kotla rgczne z wyniesieniem w pojemniku na zewnatrz budynku.
Odprowadzenie spalin z kotlow czopuchem do kanalu kominowego murowanego
o wym. 39x27 cm 1 wysokosci ok. 10 m.

Wewnetrzna instalacja co

Istniejaca instalacja co z rur stalowych czarnych oraz grzejnikow zeliwnych cztonowych.
Instalacja dwururowa z rozdzialem dolnym, odpowietrzeniem centralnym, w ukladzie
otwartym.

Glowne poziomy zasilajace rozdzielcze poprowadzone pod stropem piwnic, oraz pod
posadzka w kanalach podpodlogowych nieprzelazowych w niepodpiwniczonej czgsci
budynku.

Piony poprowadzone po wierzchu $cian.

Izolacja cieptochronna poziomoéw z welny mineralnej z plaszczem ochronnym gipsowo-
klejowym.

Zawory grzejnikowe zainstalowane na gatazkach zasilajacych starego typu bez mozliwosci
regulacji.

Grzejniki umieszczone we wngkach podokiennych.

Istniejaca instalacja co zostanie poddana przebudowie polegajaca na wymianie tej na nowa
zgodnie projektem przebudowy wewngtrzne] instalacji co w Szkole Podstawowej
w Mastowicach — opracowanie z 2013 r.

. KONCEPCJA PRZEBUDOWY KOTLOWNI

Istniejaca technologia kotlowni zostanie przebudowana w zakresie niezbgdnym
do dostosowania kotlowni do nowej instalacji co zgodnie projektem przebudowy
wewngtrznej instalacji co w Szkole Podstawowej w Mastowicach — opracowanie z 2013 r.
Ponadto zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcj¢ dalszej przebudowy kotlowni
polegajaca na wymianie istniejacych kottdow opalanych ekogroszkiem na nowe opalane
biomasa.

W koncepcji przyjeto dwa kotly wodne stalowe firmy FALENCZYK typu KKF 50 o mocy
cieplnej 2x50 kW z zasobnikami paliwa typu APP-2.

Kotlownia zautomatyzowana z obstuga okresowa sprowadzajaca si¢ do zasypu opalu
1 usuwania popiolu w odpowiednich odstgpach czasowych.
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VI. ROZWIAZANIE TECHNICZNE PRZEBUDOWY
TECHNOLOGII KOTLOWNI

1. Charakterystyka technologii kotlowni

W przyjetym rozwiazaniu projektowym zastosowano trzy obiegi co (wtdrne), jeden obieg
wymiennikowy oraz jeden obieg kotlowy (pierwotny).

Obiegi co stanowia:

obieg nr 1 — wymiennik ciepta — zespdt pompowo-mieszajacy — wewngetrzna instalacja co
na parterze budynku,

obieg nr 2 — wymiennik ciepta — zespot pompowo-mieszajacy — wewngetrzna instalacja co
na pigtrze budynku,

obieg nr 3 — wymiennik ciepta — zespot pompowo-mieszajacy — instalacja co w czgsci
mieszkalnej na pigtrze budynku,

Obieg wymiennikowy stanowia: zbiornik buforowy — zespot pompowy — wymiennik ciepta

plytowy.
Obieg kottowy stanowia: kociot — zesp6t pompowy — zbiornik buforowy.

2. Schemat technologiczny kotlowni

Schemat technologiczny stanowia:
- dwa kotly wodne firmy typu FALENCZYK KKF 50 o mocy cieplnej
Qx = 2x%50,0 kW z automatycznymi podajnikami paliwa typu APP-2,
- zbiornik buforowy pionowy izolowany typu ZB 1000 o poj. 1000 1,
- pompa tadujaca zasobnik (kottowa) typu UPS 40-60 F,
- mieszczacz tréjdrogowy typu HRB3 40 mm
z sifownikiem elektrycznym typu AMB162,
- pompa roztadowujaca zasobnik typu UPS 40-60 F,
- wymiennik ciepla typu XB 51H-1 36 o mocy cieplnej 120 kW,
- naczynie wzbiorcze otwarte o poj. calkowitej V. = 96 1 1 wymiarach 40x40x60 cm,
- naczynie wzbiorcze przeponowe co typu NG 80/6 o poj. 80 1,
- pompa obiegowa co nr 1 typu MAGNA 40-80 F,
- pompa obiegowa co nr 2 typu UPE 32-80 180,
- pompa obiegowa co nr 3 typu UPE 25-60 180,
- mieszczacz trojdrogowy co nr 1 typu HRB3 040 mm
z sitownikiem elektrycznym typu AMB162,
- mieszczacz tréjdrogowy co nr 2 typu HRB3 32 mm
z sittownikiem elektrycznym typu AMB162,
- mieszczacz trojdrogowy co nr 3 typu HRB3 020 mm
z sittownikiem elektrycznym typu AMB162,
- podgrzewacz cw pionowy typu SGW (S) 200 o poj. 200 1
z grzalka elektryczna typu GE o mocy 2 kW,
- pompa obiegowa cw typu UPS 32-60 F,
- pompa cyrkulacyjna cw typu UPS 25-55 N 180,
- naczynie przeponowe cw typu REFIX DE 12/10 o poj. 121,
- zawOr bezpieczenstwa typu SYR 1915 d;xd; = 25%32 mm, p, = 3,0 bar,
- zawOr bezpieczenstwa typu SYR 2115 d;xd; = 20x25 mm, p, = 6,0 bar,
- zmigkczacz jonowymienny firmy EPURO typu ES37, q = 0,8 m’/h,
- regulator pogodowy firmy DANFOSS typu ECL COMFORT 210 z kluczem
aplikacji A260 z programatorem,
- regulator pogodowy firmy DANFOSS typu ECL COMFORT 210 z kluczem
aplikacji A247 z programatorem,
- rurociagi 1 armatura odcinajaca,
- osprzet kontrolno pomiarowy.
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3. Zabezpieczenie kotla

Zabezpieczeniem kotla przed wzrostem ci$nienia powyzej dopuszczalnego bgdzie naczynie
wzbiorcze otwarte o poj. Ve = 96 | oraz rura bezpieczenstwa faczaca kociot z naczyniem,
a w szczegbdlnosci:

- rura bezpieczenstwa ¥32 mm

- rura wzbiorcza ¥32 mm

- rura przelewowa 32 mm

- rura sygnalizacyjna @15 mm

- rura oparowa @20 mm

Usytuowanie naczynia w pomieszczeniu wc pod stropem parteru na konstrukeji wsporczej.
Naczynie z blachy stalowej czarnej grub. 4 mm zabezpieczone farba antykorozyjna.

4. Instalacja napelniania i uzupelniania zladow woda

Do napehliania 1 wuzupetniania zladow woda zaprojektowano instalacj¢ zlozona
z podstawowych elementow:

- filtra wstgpnego firmy EPURO typu EPURION A25-2, ¥25 mm,

- zmigkczacza jonowymiennego kompaktowego firmy EPURO typu ES 37,

- wodomierza skrzydetkowego firmy POWOGAZ typu JS-02 1,5-G1 d,, = 20 mm,

- zaworu regulacyjnego bezposredniego dziatania typu SYR 2128, d, = 20 mm,

- reduktora ci$nienia typu SYR 315, @25 mm,

- rurociagdw i armatury odcinajace;.

Ztad otwarty uzupehliany bedzie recznie przez otwarcie 1 zamknigcie zaworu odcinajacego
do czasu wyplywu wody przez rurg sygnalizacyjna z naczynia nad zlew.

Ztad zamknigty uzupelniany bedzie automatycznie za pomoca zaworu napetniajaco-
regulacyjnego typu SYR 2128.

5. Uklad akumulacji ciepla

Zaprojektowano uktad akumulacji ciepta ztozony z:
- zbiornika buforowego typu ZB 1000 o pojemnosci 1000 1,
- pompy tadujacej typu UPS 40-60 F,
- zaworu trojdrogowego mieszajacego typu HRB3 €40 mm z silownikiem elektrycznym
typu AMB162.

6. Uklad stabilizacji ciSnienia wody w zladach

Strona pierwotna

Zaprojektowano ztad grzewczy w systemie otwartym, w ktorym cis$nienie stabilizuje si¢
praktycznie na poziomie stalym rownym stupowi wody od kotta do naczynia wzbiorczego.
Stabilizacja cisnienia czynnika grzejnego bgdzie utrzymywana poprzez naczynie wzbiorcze
otwarte.

Strona wtorna

Zaprojektowano zlad grzewczy w systemie zamknigtym, w ktorym cis$nienie stabilizuje
zawoOr regulacyjny bezposredniego dziatania typu SYR 2128, d, = 920 mm ustawiony
na ci$nienie 0,15 MPa.

7. Regulacja automatyczna

Zaprojektowano obwody regulacji automatycznej, a w szczegdlnosci:
- regulacja temperatury (pogodowa) czynnika grzejnego,
- regulacja temperatury cwu,
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- regulacja temperatury wody w zasobniku ciepta (zbiorniku akumulacyjnym),

- regulacja temperatury wody powrotnej do kotta,

- regulacja ci$nienia czynnika grzejnego w ukladzie zamknigtym (stabilizacja ci$nienia),

- regulacja procesow zmigkczania 1 regeneracji zloza jonitowego (wg instrukcji
wytworcy).

7.1. Regulacja pogodowa

Zaprojektowano automatyczng regulacje wydajnosci kotta w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych 1 czasokresu uzytkowania ogrzewanych obiektow.

Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury  zewngtrznej
oraz programowana w cyklu dobowym 1 tygodniowym.

Obwdd regulacji ciaglej sterujacy zaworem mieszajacym tréjdrogowym powoduje plynne
zmiany stopnia zmieszania wody zasilajacej z powrotna impulsami od czujnikdéw
temperatury zainstalowanych na zewnatrz budynku i1 w przewodzie wody zasilajace;j
po zmieszaniu.

Obiegi co wyposazone zostang w zawory mieszajace trojdrogowe z sitownikami
elektrycznymi oraz czujniki temperatury.

Sitowniki zaworow mieszajacych zainstalowanych na obiegach co nr 1 i 2 wspotdziata¢
beda z regulatorem pogodowym typu ECL COMFORT 210 z kluczem aplikacji A247
natomiast sitownik zaworu mieszajacego zainstalowanego na obiegu co nr 3 wspotdziatad
bedzie z drugim regulatorem pogodowym typu ECL COMFORT 210 z kluczem
aplikacji A247.

7.2. Regulacja temperatury cwu

Zaprojektowano regulacje temperatury cwu polegajaca na sterowaniu praca pompy
obiegowe] cw czujnikiem temperatury zainstalowanym w plaszczu podgrzewacza cw
poprzez regulator typu ECL COMFORT 210 z kluczemaplikacji A247.

Zaprojektowano sterowanie czasowe praca pompy cyrkulacyjnej cw poprzez w/w regulator.

7.3. Regulacja temperatury wody w zasobniku ciepla

Zaprojektowano regulacj¢ temperatury wody w zasobniku ciepla polegajaca na sterowaniu
praca pompy tadujacej zasobnik oraz praca kotla poprzez sygnat z czujnika temperatury
zainstalowanego na rurociaggu wody powrotnej z zasobnika do kotta.

7.4. Regulacja temperatury wody powrotnej do kotla

Zaprojektowano regulacje temperatury wody powrotnej do kotla polegajaca na sterowaniu
praca pompy fadujacej zasobnik oraz zaworem trojdrogowym z silownikiem elektrycznym
zainstalowanym w obiegu kotlowym czujnikiem temperatury zainstalowanym na rurociagu
wody powrotnej do kotta poprzez regulator kotlowy.

7.5. Regulacja procesu zmi¢kczania i regeneracji zloza zmigkczacza
- wg dtr. wytworcy

8. Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano odprowadzenie spalin czopuchem dwusciennym typu MKDZ ze stali
zaroodpornej o srednicy wewngetrznej ¥200/250 mm do komina jednos$ciennego typu MKSZ
ze stali zaroodpornej o Srednicy wewngtrznej ¥9250 mm 1 wysokosci Hx = 10,8 m.

9. Rurociagi i armatura

Zaprojektowano rurociagi technologiczne z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych
na spaw.



15

Armatura odcinajaca kulowa mufowa.
Przejscia rurociaggow przez S$ciany kotlowni w tulejach stalowych uszczelni¢ masa
plastyczna ognioodporng HILTI typu CP 671 EI120.

10. Préby i rozruch

Roboty montazowe i1 proby wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych — tom II — Instalacje sanitarne 1 przemystowe” —
oprac. COBRTTI Instal, W-wa 1989 r.

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacj¢ technologiczna nalezy przeptukac¢ 1 wykonaé
proby szczelnosci.

Probg¢ na zimno wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa, a na goraco przeprowadzi¢ w ciagu 72
godzin przy obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego.

Po wykonaniu prob pomontazowych przeprowadzi¢ rozruch kotlowni zgodnie z instrukcja
wytworcoOw zaprojektowanych urzadzen.

11. Izolacja cieplochronna

Po zakoficzeniu montazu 1 przeprowadzeniu wymaganych prob pomontazowych nalezy
rurociagi stalowe czarne oczysci¢ z rdzy do drugiego stopnia czystosci i pokry¢ dwukrotnie
farba antykorozyjna odporna na temperaturg¢ do 150°C zgodnie z instrukcja KOR — 3A.
Wykona¢ izolacje cieplochronna rurociagéw 1 rozdzielaczy typu STEINONORM 300
grubosci 30 mm.

12. Wentvlacja kotlowni

Zaprojektowano wentylacje kotlowni naturalna nawiewno-wywiewna.

Nawiew powietrza do kottowni za pomoca czerpni $Sciennej typu A o wym. 300170 mm
osadzone] w S$cianie zewngtrznej sprowadzonej kanatem stalowym o wym. 300x170 mm
50 cm nad posadzke kotlowni.

Wywiew powietrza kratka wentylacyjna o wym. 140200 mm osadzona pod sufitem
na kanale grawitacyjnym murowanym o wym. 140x270 mm.

13. Wyposazenie kotlowni

Poza wyposazeniem technologicznym w pomieszczeniu kotla przewidziano:
- studzienk¢ schtadzajaca z pompa zanurzalng typu KP150,
- zlew stalowy emaliowany prostokatny z syfonem,
- zawor czerpalny ze ztaczka do weza @15 mm nad zlewem,
- gas$nice proszkowa 6 kg.

VII. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W KOTLOWNI

Dla dostosowania istniejacego pomieszczenia kotlowni do nowej technologii nalezy
wykona¢ zakres prac budowlanych, a w szczeg6lnosci:

- czgSciowe zamurowanie otworu drzwiowego do pomieszczenia sktadu opatu,

- osadzenie drzwi do sktadu opatu o wym. 100%200 (EI 60),

- wykonanie nadlewek fundamentowych pod kotty o wym. 110x260x10 cm,

- powigkszenie otworu do komina,

- otynkowanie i1 pobiatkowanie $cian wyciagu popiotu.
W celu adaptacji pomieszczenia zaplecza kotlowni na pompowni¢ nalezy wykona¢ zakres
prac budowlanych, a w szczegolnosci.

- rozebranie $cianki dzialowej grub. 12 cm,

- wymiana istniejacych drzwi drewnianych na stalowe o wym. 100%200 cm,

- wymiana istniejacych drzwi drewnianych na stalowe o wym. 80%200 cm,
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- naprawa 1 pobiatkowanie $cian 1 sufitu,
- ulozenie terakoty na posadzce cementowe;.
Szczegolowy zakres prac remontowych podano w przedmiarze robot.

VIILUWAGI KONCOWE

1. Przedmiotowa kotlowni¢ zaliczono do pomieszczen zagrozonych pozarem.
W pomieszczeniu kotla obciagzenie ogniowe wynosi ponizej 500 MJ/nr’,
a w pomieszczeniu sktadu paliwa — ponizej 4000 MJ/m’.

Pomieszczenia te zostaty wydzielone pozarowo.

2. Przy robotach montazowych przestrzega¢ przepisOw ppoz. i bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

- Zarzadzenia nr 7/74 Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnych z dnia 07.08.1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych
podczas prac remontowo-budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz.
470).

3. Pomieszczenie pompowni zostalo wyposazone w urzadzenia technologiczne t;.
wymiennik, pompy, zbiorniki oraz instalacje elektryczna zgodnie z zatwierdzonym
projektem przebudowy instalacji co z roku 2013.

4. Projektowana przebudowa kotlowni nie wymaga decyzji o warunkach zabudowy
jak réwniez projektu zagospodarowania terenu.
Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623,
z 2010 r. art. 34 ustep 3a) dla projektow budowlanych przebudowy lub montazu obiektu
budowlanego nie jest wymagane ustalenie warunkéw zabudowy 1 zagospodarowania
terenu a tym samym wykonanie projektu zagospodarowania terenu.

5. Popidt z kotlow usuwany bedzie okresowo (co kilka dni) istniejacym wyciagiem
mechanicznym na zewnatrz kotlowni i1 przenoszony w pojemniku do przewoznego
kontenera stalowego ustawionego w Wwyznaczonym miejscu na terenie Szkoty
z zachowaniem zasad bhp dla tego typu transportu.

6. Projekt przebudowy istniejacej kotlowni na paliwo state polegajacej glownie
na wymianie dwoch kottdow wodnych opalanych weglem kamiennym na dwa kotty
opalane brykietem drzewnym przy zmniejszonej mocy cieplnej o ok. 50% z tytulu
termomodernizacji budynku Szkoly z zachowaniem wymagah polskiej normy
PN-87/B-02411 — ,,Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo stale.
Wymagania.” w aspekcie technicznym bhp 1 ppoz. — nie wymaga uzgodnienia
w zakresie ochrony 1 zabezpieczen ppoz.

7. Do projektu zalaczono przedmiar robot oraz zestawienie elementéw komina i czopucha.



