PRZEDMIAR ROBOT

do projektu przebudowy instalacji co

w budynku Szkoly Podstawowej w Maslowicach

Maslowice 1, gm. Wielun

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | Ilos¢
1 2 3 4
A. | WYMIANA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CO
1. Roboty demontazowe
1. | Grzejniki zeliwne cztonowe typu T-1 9-cztonowe szt. 3
10-cztonowe szt. 3
11-cztonowe szt. 6
14-czlonowe szt. 6
16-cztonowe szt. 1
2. |jw. lecz typu S-130/1 9-cztonowe szt. 7
10-cztonowe szt. 3
11-cztonowe szt. 2
12-czlonowe szt. 1
15-czlonowe szt. 4
16-cztonowe szt. 18
17-cztonowe szt. 3
19-cztonowe szt. 3
20-cztonowe szt. 1
3. |jw. lecz typu S-130/4 10-cztonowe szt. 1
4. |jw. lecz typu H/1 8-czlonowe szt. 1
5. |jw. lecz typu H/4 4-cztonowe szt. 1
7-cztonowe szt. 2
9-cztonowe szt. 4
12-czlonowe szt. 1
14-czlonowe szt. 4
16-czlonowe szt. 2
6. | Grzejnik aluminiowy cztonowy o wysoko$ci 600 mm 4-czlonowe szt. 1
7. |jw. lecz o wysoko$ci 900 mm szt. 1
8. | Grzejnik stalowy rurowy gladki 4x0,9 m @50 mm szt. 5
9. | Grzejnik fazienkowy typu SANTORINI o wysokosci 1134 mm
1 wielkosct:
SAN11/0,5 (demontaz i ponowny montaz) szt. 1
10. |Rury stalowe czarne @10 mm mb 161
11. |jw. lecz @15 mm mb 19
12. |jw. lecz ©20 mm mb 180
13. |jw. lecz @25 mm mb 83
14. |jw. lecz @32 mm mb 34
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15. |jw. lecz @40 mm mb 6
16. |jw. lecz @50 mm mb 9
17. |jw. lecz @65 mm mb 47
18. |jw. lecz ¥80 mm mb 40
19. | Zawory grzejnikowe ,,stare” @15 mm szt. 12
20. |jw. lecz @20 mm szt. 54
21. |jw. lecz @25 mm szt. 19
22. | Zawory odcinajace mufowe @15 mm szt. 20
23. |jw. lecz @20 mm szt. 4
24. |jw. lecz @25 mm szt. 8
25. |jw. lecz @32 mm szt. 4
26. | Zawory odcinajace kotnierzowe @80 mm szt. 6

I1. Roboty montazowe
1. |Rury stalowe czarne zewngtrznie ocynkowane taczone zaciskowo
systemu GEBERIT Mapress C-Stahl o $rednicy @18 mm mb 301

2. |jw. lecz @22 mm mb 259
3. |jw. lecz @28 mm mb 161
4. |jw. lecz @35 mm mb 108
5. |jw. lecz @42 mm mb 10
6. |jw. lecz @54 mm mb 4
7. | Grzejniki stalowe plytowe z podiaczeniem dolnym firmy PURMO

typu VENTIL COMPACT z fabrycznie zamontowana wktadka

zaworowa 1 glowica termostatyczna firmy DANFOSS

typu RA 2920 (wykonanie szkolne wzmocnione)

o wysokos$ci 500 mm jednorzedowe o wielkosci:

CV11/50/0,5 kpl. 1

8. |jw. lecz o wysokosci 600 mm jednorzedowe o wielkosSci:

CV11/60/0,5 kpl. 2

9. |jw. lecz o wysokosci 300 mm dwurzedowe o wielkosci:

CV22/30/1,8 kpl. 1
10. |jw. lecz o wysokosci 500 mm dwurzgdowe o wielkosci:
CV22/50/0,6 kpl. 17
CV22/50/0,7 kpl. 10
CV22/50/0,8 kpl. 17
CV22/50/0,9 kpl. 8
CV22/50/1,0 kpl. 15
CV22/50/1,8 kpl. 1
11. |jw. lecz o wysokosci 600 mm dwurzgdowe o wielkosci:
CV22/60/0,4 kpl. 1
CV22/60/1,6 kpl. 1
12. |jw. lecz o wysokosci 900 mm dwurzgdowe o wielkosci:
CV22/90/0,4 kpl. 1
CV22/90/0,5 kpl. 1
CVv22/90/0,7 kpl. 1
CVv22/90/0,8 kpl. 7
CVv22/90/0,9 kpl. 2
CV22/90/1,4 kpl. 1
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13. |jw. lecz o wysokosci 500 mm trzyrzegdowe o wielkosci:

CV33/50/1,0 kpl. 2
14. | Grzejniki tazienkowe firmy PURMO typu SANTORINI

o wysokosci 714 mm 1 wielkosci:

SANO07/0,5 szt. 1
15. |jw. lecz o wysokosci 1134 mm i wielkosci:

SAN11/0,5 (z demontazu) szt. 1
16. | Zawor odcinajacy podwojny do grzejnikow z wbudowanym zaworem kpl 20

firmy DANFOSS typu RLV-KS-P @15 mm '
17. |jw. lecz typu RLV-KS-K @15 mm kpl. 9
18. | Zestawy przylaczeniowe z glowica termostatyczna do grzejnikow - )

tazienkowych firmy DANFOSS typu VHX-DUO @15 mm '
19. | Zawér kulowy mufowy @15 mm szt. 20
20. |jw. lecz @20 mm szt. 4
21. |jw. lecz @32 mm szt. 8
22. | Odpowietrznik automatyczny mosi¢zny @15 mm szt. 18
23. |Izolacja cieptochronna typu THERMAFLEX o grubosci 20 mm

dla rur o srednicy @18 mm mb 301
24. |jw. lecz @22 mm mb 259
25. |jw. lecz @28 mm mb 161
26. |jw. lecz @35 mm mb 108
27. |jw. lecz @42 mm mb 10
28. |jw. lecz @54 mm mb 4

I11. Roboty budowlane
1. | Przekucia przez $ciany o grubosci 12 cm z osadzeniem

tulei ochronnej ¥25 mm szt. 10
2. |jw. lecz przez $ciany grub. 25 cm z osadzeniem

tulei ochronnej ¥32 mm szt. 6
3. |jw. lecz przez Sciany grub. 40 cm z osadzeniem

tulei ochronnej ¥25 mm szt. 16
4. |jw. lecz z osadzeniem tulei ochronnej @32 mm szt. 4
5. | Przekucia przez $ciany o grubosci 12 cm dla rur @25 mm szt. 6
6. |jw. lecz dla rur @32 mm szt. 8
7. |jw. lecz przez $ciany grub. 25 cm dla rur @32 mm szt. 6
8. |jw. lecz dla rur @40 mm szt. 4
9 |jw. lecz przez Sciany grub. 40 cm dla rur @32 mm szt. 8
10. | Przekucia przez stropy o grubosci 40 cm dla rur @18 mm szt. 10
I1. |jw. lecz dla rur @22 mm szt. 4
12. | jw. lecz dla rur @35 mm szt. 12
13. | Kucie bruzd poziomych pod poziomy rozdzielcze z osadzeniem

tulei ochronnej ¥25 mm o dlugoscil= 1,05 m

8x0,1x0,05 szt./m’ | 16/0,04
14. |jw. lecz z osadzeniem tulei ochronnej @32 mm o dtugosci 1= 0,8 m

21x0,1x 0,05 szt./m’ | 52/0,11
15. |jw. lecz o dlugoscil= 1,05 m

8x0,1x0,05 szt./m’ | 16/0,04
16. |jw. lecz z osadzeniem tulei ochronnej @32 mm o dtugosci 1= 0,8 m

14x0,1x 0,05 szt./m’ | 34/0,07
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17. | Kucie bruzd poziomych pod poziomy rozdzielcze
68x 0,1x 0,05 m’ | 0,34
18. | Zakrycie bruzd zaprawa cementowa
119%0,1 m’ 11,9
19. | Kucie bruzd pod poziomy rozdzielcze w posadzce betonowej
8%x0,1x0,1 m’ 0,08
20. | Zakrycie bruzd zaprawa cementowa
8x0,1 m’ 0,8
21. |Kucie bruzd pod piony rozdzielcze
10 0,1x 0,05 m’ | 0,05
22. | Zakrycie bruzd zaprawa cementowa
10x0,1 m’ 1,0
23. | Listwy przypodlogowe maskujace z drewna lub z tworzywa sztucznego mb 22
B. |PRACE PRZYSTOSOWAWCZE W KOTLOWNI
I. Roboty demontazowe
1. |Rozdzielacz stalowy @80 mm o dlugoscil=2,5 m szt. 1
2. | Pompa obiegowa typu UPE 32-80 180 (demontaz i ponowny montaz) szt. 1
3. | Podgrzewacz cw pionowy plaszczowy typu HL 130 o poj. 100 1 szt. 1
4. | Naczynie przeponowe cw typu REFIX DE 8/10 o poj. 8 1 szt. 1
5. | Pompa cyrkulacyjna cw typu UP 15-40 BT 80 szt. 1
6. |Pompa obiegowa typu 25POr60C szt. 1
7. |Filtr siatkowy typu FS-1 @32 mm szt. 1
8. | Zawor zwrotny mufowy @32 mm szt. 1
9. |jw. lecz kohmierzowy @80 mm szt. 1
10. | Zawory odcinajace mufowe o $rednicach 20+50 szt. 14
12. | Zawory odcinajace kotnierzowe o $rednicach 40+100 szt. 10
13. | Naczynie wzbiorcze otwarte 0 wym. 60x60x100 cm szt. 1
14. | Rury stalowe czarne o $rednicy @32 mm mb 18
15. |jw. lecz @40 mm mb 6
16. |jw. lecz @50 mm mb 16
17. |jw. lecz @80 mm mb 10
18. |jw. lecz @100 mm mb 18
19. | Rury stalowe ocynkowane o §rednicy ¥20 mm mb 8
20. |jw. lecz @25 mm mb 8
21. |jw. lecz @32 mm mb 14
I1. Roboty montazowe
1. | Wymiennik ciepta ptytowy firmy DANFOSS typu XB 51H-1 36 Kol 1
o mocy cieplnej 120 kW z izolacja P
2. |Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. catk. V=451
1 wymiarach 30x30x50 cm z blachy stalowej grub. 4 mm szt. 1
zabezpieczone antykorozyjnie
3. |Naczynie przeponowe co firmy REFLEX typu NG 80/6 o poj. 80 1 SZt. 1
4. |Pompa obiegowa co nr 1 firmy GRUNDFOS typu MAGNA 40-80 F SZt. 1
5. | Pompa obiegowa co nr 2 firmy GRUNDFOS typu UPE 32-80 180
(z demontazu) szt. !
6. |Pompa obiegowa co nr 3 firmy GRUNDFOS typu UPE 25-60 180 szt. 1
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7. |Mieszacz tréjdyogowy co nr 1 firmy DANFOSS typu HRB3 Kol |
d, =40 mm z sifownikiem elektrycznym typu AMB 162 Pl
8. |Mieszacz tréjdyogowy co nr 2 firmy DANFOSS typu HRB3 Kol |
dn = 32 mm z sifownikiem elektrycznym typu AMB 162 Pl
9. |Mieszacz trojdrogowy co nr 3 firmy DANFOSS typu HRB3 Kol |
dn = 20 mm z sifownikiem elektrycznym typu AMB 162 Pl
10. Podgrzewacz'cw pionowy firmy GALMET typu SGW(S) 200 kpl 1
o pojemnosci 200 1 z grzatka elektryczna typu GE 6 o mocy 6 kW '
11. | Pompa obiegowa cw firmy GRUNDFOS typu UPS 32-60 F szt. 1
12. | Pompa cyrkulacyjna cw firmy GRUNDFOS typu UPS 25-55 N 180 szt. 1
13. | Naczynie przeponowe cw firmy REFLEX typu REFIX DE 12/10
opoj. 121 szt. I
14. | Zawor bezpieczenstwa typu SYR 1915 /25%x32 mm/ 0,3 MPa Szt. 1
15. | Zawor bezpieczenstwa typu SYR 2115/ 15%20 mm / 0,6 MPa Szt. 1
16. | Separator powietrza firmy REFLEX typu EXAIR A2 @50 mm szt. 1
17. | Filtr wstgpny firmy EPURO typu EPURION A25-2 (325 mm szt. 1
18. | Zmigkczacz jonowymienny firmy EPURO typu ES 37 o wyd. 0,8 m’/h kpl. 1
19. | Zawor regulacyjny bezposredniego dziatania typu SYR 2128 d, =20 mm | szt. 1
20. |Reduktor ci$nienia typu SYR 315 d, =25 mm szt. 1
21. | Wodomierz skrzydetkowy typu JS-02 1,5 d, = 20 mm szt. 1
22. | Wodomierz skrzydetkowy typu JS-2,5 d, = 20 mm szt. 1
23. Cieplomier; ﬁrmy POWOGAZ typu JS90-0,6 NC d,, = 15 mm kpl 1
z przelicznikiem typu LQM-III/LEC-5 )
24. | Regulator pogodoyyy firmy DANFOSS typu ECL COMFORT 210 K 1
z kluczem aplikacji A260 z programatorem P
25. |Regulator pogodoyyy firmy DANFOSS typu ECL COMFORT 210 K 1
z kluczem aplikacji A247 z programatorem P
26. | Czujnik temperatury zewngtrznej typu ESMT szt. 1
27. | Czujnik temperatury wody po zmieszaniu typu ESMU 100 SZt. 3
28. | Czujnik temperatury cwu typu ESMU 100 szt. 2
29. | Czerpnia $cienna typu A o wym. 300250 mm szt. 1
30. |Kanal wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej <zt 1
o wym. 300x250 mm i dlugosci1=3,0 m '
31. | Kratka wentylacyjna wywiewna o wym. 250200 mm szt. 1
32. | Manometr tarczowy do 0,6 MPa z kurkiem tréjdrogowym @15 mm kpl. 12
33. |jw. lecz do 1,0 MPa z kurkiem tréjdrogowym @15 mm kpl. 10
34. | Termometr tarczowy do 120°C szt. 10
35. | Odpowietrznik automatyczny mosi¢zny @15 mm szt. 10
36. | Filtr siatkowy typu FS-1 @20 mm szt. 1
37. |jw. lecz 925 mm szt. 1
38. |jw. lecz 940 mm szt. 3
39. |jw. lecz @50 mm szt. 2
40. | Zawory zwrotne mufowe ¥20 mm szt. 1
41. |jw. lecz @25 mm szt. 4
42. |jw. lecz @40 mm szt. 3
43. |jw. lecz @50 mm szt. 2
44. | Zawory kulowe mufowe @15 mm szt. 16
45. |jw. lecz @20 mm szt. 10
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46. |jw. lecz @25 mm szt. 6
47. |jw. lecz @40 mm szt. 12
48. |jw. lecz @50 mm szt. 14
49. | Rury stalowe czarne ze szwem @15 mm mb 20
50. |jw. lecz @20 mm mb 6
51. |jw. lecz ©32 mm mb 18
52. |jw. lecz ©¥40 mm mb 16
53. |jw. lecz @50 mm mb 28
54. |jw. lecz @65 mm mb 4
55. | Rury stalowe ocynkowane 20 mm mb 2
56. |jw. lecz @25 mm mb 6
57. |jw. lecz 940 mm mb 8
58. |Izolacja cieptochronna typu STEINONORM 300

dla rur stalowych czarnych ze szwem (320 mm mb 6
59. |jw. lecz @40 mm mb 16
60. |jw. lecz @50 mm mb 28
61. |jw. lecz @65 mm mb 4
62. |Izolacja cieptochronna typu THERMAFLEX mb )
dla rur stalowych ocynkowanych ¥20 mm
63. |jw. lecz 925 mm mb 6
64. |jw. lecz 940 mm mb 8
65. | Gasnica proszkowa 6 kg szt. 2
66. | Masa plastyczna ognioodporna firmy HILTI typu CP 601S EI 120 kg. 3
67. | Farba antykorozyjna kg. 2
68. | Zlew prostokatny emaliowany z syfonem szt. 1
69. | Zawor czerpalny ze ztaczka do weza @ 15 mm szt. 1
70. | Wpust $cieckowy @100 mm szt. 1
71. | Rury kanalizacyjne PVC @110 mm mb 5
72. | Pompa zanurzalna firmy GRUNDFOSS typu KP150 szt. 1
73. | Rury polietylenowe PE 32 mm mb 10
I11. Roboty budowlane
1. | Wykucie otworu o wym. 300%250 mm w $cianie zewngtrznej
grub. 40 cm pod czerpni¢ wentylacyjna m’ 0,03
0,30x0,25x%0,40
2. | Zamurowanie otworu drzwiowego do sktadu opatu murem
z cegly szczelinowej grub. 40 cm m’ 1,1
1,35%2,0x0,40
3. | Oczyszczenie posadzki kottowni 1 pompowni )
1,00x 3,14 + 4,45x 6,1 m* | 332
4. | Wylanie na posadzce warstwy wyrdéwnawczej z betonu zwirowego
klasy C20/25 grub. 5 cm m’ 1,7
(1,90x 3,14+ 4,45 6,11)x 0,05
5. | Naprawa tynkow $cian 1 sufitu )
(1,90 +3,14)x 2x 2,0 + (4,45 + 6,1 1)x 2x 3,5+ 1,90 x 3,14 + 4,45x 6,1 1 m 127.2
6. |Pobiatkowanie $cian i sufitu 2 1272

(1,90 +3,14)x 2% 2,0+ (4,45 + 6,11)x 2x 3,5 +1,90 x 3,14 + 4,45 x 6,1 1
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7. | Ulozenie ptytek terakota na posadzce w kotlowni 1 pompowni

z cokotem o wys. 10 cm m’ 36,3

1,90x 3,14 + (1,90 + 3,14)x 2 0,1 + 4,45 % 6,1 1 + (4,45 + 6,1 1)x 2 x 0,1
8. | Wymiana drzwi do pompowni drewnianych na stalowe

o wym. 90x180 cm szt. !
9. |Demontaz i ponowny montaz (odwrdcenie) drzwi do sktadu opatu

o wym. 90x190 cm szt. !
10. | Osadzenie czerpni $ciennej o wym. 300250 mm w $cianie zewngtrznej SZt. 1
11. | Osadzenie kratki wentylacyjnej wywiewnej o wym. 250%200 mm - 1

w kanale wentylacyjnym murowanym '
C. |INSTALACJA ELEKTRYCZNA

I. Roboty demontazowe
1. | Kable natynkowe na wspornikach mb 120
2. | Puszki elektryczne szt. 12
3. | Przefaczniki elektryczne jednofazowe szt. 4
4. | Gniazda wtykowe 220V szt. 4
5. | Oprawy oswietleniowe szt. 2

I1. Roboty montazowe
1. | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur w cegle mb 60
2. | Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm mb 60
3. | Rury RKLG 25 uktadane p.t. w gotowych bruzdach mb 40
4. |Rury WSO-PW 18x%23 ukladane p.t. w gotowych bruzdach mb 20
5. | Montaz korytek KPR 100H50 mb 15
6. | Montaz elementow rozdzielnic modutowych — szyna wyré6wnawcza

K-1309 szt. 1
7. | Ukfadanie przewodéw wyréwnawczych — przekroj bednarki do 200 mm® | mb 25
8. |Przewody LY6 mm® mb 37
9. |Przewody YDY 3x1,50 mm’ mb 73
10. | Przewody YDY 3x2,50 mm® mb 20
11. | Ukfadanie kabla YKY 5x6 mm’ mb 41
12. | Montaz rozdzielni RW1 szt. 1
13. | Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach — wylacznik - 1

nadpradowy 3-biegunowy )
14. | Przygotowanie podloza pod mocowanie osprzgtu przez przykrecenie

kotkow plastikowych w podiozu z cegly szt. >
15. |Montaz do gotowego podloza gniazd wtyczkowych 24V szt. 1
16. |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych SZt. 3
17. | Montaz na gotowym podtozu {a(‘cznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa ' kpl 3

sztucznego, krzyzowych, dwubiegunowych mocowan przez przykrecenie '
18. | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane kpl. 3
19. |Montaz na gotowym podtozu opraw CO1-236 kpl. 2
20. |Montaz na gotowym podtozu opraw PF-75.S/2-BL kpl. 1




