INFORMACJA BIOZ

TEMAT:

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa instalacji co

Szkota Podstawowa im. Marii Konopnickie;j

Mastowice 1
98-300 Wielun

Gmina Wielun
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wielun

mgr inz. Jerzy Prokopczyk
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SPIS TRESCI:

Przedmiot opracowania
Podstawa opracowania
Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Potencjalne zagrozenia w trakcie realizacji robot

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robét

Uwagi koncowe
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia opracowana do projektu przebudowy instalacji co w budynku Szkoty Podstawowe;j
w Mastowicach, gm. Wielun.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

I11.

IV.

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie inwestora.

2. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji co w budynku Szkoty
Podstawowej w Mastowicach, gm. Wielun.

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12 listopada 2010 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 243
poz. 1623,z2010r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, z 2003 r.
zm. Dz. U. Nr 49, poz. 330, z 2007 r.; Dz. U. Nr 108, poz. 690 z 2008 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i1 terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719, z 2010 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470,
z 2000 r.).

7. Zarzadzenie Komendanta Glownego Strazy Pozarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974 r.
w sprawie wytycznych zabezpieczenia pozarowego procesOw spawalniczych podczas
prac remontowo-budowlanych.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r. zm. Dz. U. Nr 33, poz. 270, z 2003 r.; Dz. U. Nr 109, poz. 1156,
22004 r.; Dz. U. Nr 201, poz. 1238, 2008 r.; Dz. U. Nr 228, poz. 1514, z2008 r.; Dz. U.
Nr 56, poz. 461, z 2009 r.; Dz. U. Nr 239, poz. 1597, z2010r.).

9. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru — tom II — Instalacje sanitarne 1
przemystowe”— COBRTI ,,Instal”, W-wa 1989 r.

10.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — Zeszyt 6 —
wymagania techniczne” COBRTI Instal, W-wa 2003 r.

ZAKRES I KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Zakres robdt zwiazanych z wykonaniem przebudowy instalacji co wykonywany bedzie

w przedmiotowym budynku Szkoty Podstawowej, a w szczegolnosci:

1. Prace przygotowawcze — organizacja stanowisk pracy.

2. Roboty demontazowe.

3. Roboty montazowe (lutowanie, skrecanie, izolowanie rur miedzianych, instalowanie
urzadzen).

4. Phukanie 1 proby szczelno$ci instalacji co.

5. Odbiodr koncowy instalacji co.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem przebudowy instalacji co elementem zagospodarowania dziatki jest
budynek Szkoty Podstawowe;.
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Zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢ droga komunikacyjna na odcinku

od pomieszczen przedmiotowego budynku do skladowiska materialtbw na zewnatrz

budynku.

Aby wyeliminowac zagrozenia nalezy:

- wyodrgbni¢ plac umozliwiajacy skladowanie materiatdw potrzebnych do montazu
instalacji,

- oznakowa¢ droge komunikacyjna na odcinku budynek — sktad materialow celem
zwrocenia uwagi pracownikOw oraz osob postronnych 1 zachowania ostroznosci
w czasie prowadzenia robot zwigzanych z montazem instalacji co i ct.

POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia 1 zycia ludzi przy wykonywaniu wewngtrznej instalacji co
potencjalnie wystgpuja w miejscu wykonywanych robot — w budynku Szkoty Podstawowe;.
W/w zagrozenia zwiazane sa z pracami montazowymi.

Wykonywanie w/w prac niezgodnie z obowiazujacymi przepisami moze spowodowac
zagrozenie dla zdrowia 1 zycia ludzi, a w szczeg6lnosci zranienie ciala, badZz zatrucie
organizmu montera.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach roboczych
sprawuja odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowiazkow.
Obowiazkiem kierownika budowy jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych w tym:
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkoOw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym osoby.

VII. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Na kierowniku robodt ciazy obowiazek przygotowania i zorganizowania robdt szczegdlnie
w strefach niebezpiecznych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp i ppoz.
Przed rozpoczeciem robot nalezy przygotowac stanowiska pracy w zakresie:

- wygrodzenia strefy roboczej,

- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- oznakowanie strefy niebezpieczne;,

- wydzielenie sktadu materiatow.

1. Prace na wysokosci

Nie wystepuja.

2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp 1 ppoz.
Prace moga wykonywac osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji grzewczych.
Proby szczelnos$ci rurociagdéw przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru.
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3. Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze zwigzane z montazem instalacji w kottowni naleza do prac zagrazajacych
zdrowiu 1 zyciu ludzi oraz powodujacych zagrozenie pozarowe.

Prace spawalnicze prowadzi¢ ze szczeg6lna ostroznoscia przy pelnym zabezpieczeniu
stanowiska pracy w podstawowe srodki gasnicze oraz asekurujacego pracownika.

4. Prace malarskie.

Prace malarskie nalezy wykonywac¢ ze szczeg6lna ostroznos$cia przy skutecznej wentylacji
nawiewno-wywiewnej, a w szczegdlnosci:
- malowa¢ powierzchnie elementow stalowych malymi partiami z czgstym
przewietrzaniem pomieszczenia,
- stosowac $rodki ochrony osobistej,
- zabezpiecza¢ pojemniki z farbami przed intensywnym wydzielaniem gazow trujacych,
- nie uzywac¢ w trakcie malowania materiatlow zapalnych.

5. Prace transportowe.

Prace transportowe musza by¢ przeprowadzone ze szczegdlna starannoscia 1 ostroznoscia,
a w szczegbdlnosci:
- uzy¢ do transportu atestowanych wciagarek recznych,
- zabezpieczy¢ transportowany fadunek przed osunigciem si¢ poprzez wykonanie
wiasciwych blokad,
- ulozenie materialow w wydzielonym miejscu.

VIII. UWAGI KONCOWE

1. Przy zapewnieniu dbato$ci wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi przepisami bhp 1 ppoz. oméwione wyzej
zagrozenia zdrowia 1 zycia pracownikOw oraz osob postronnych nie beda skutkowaly.

2. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji BIOZ, wykonawca
(kierownik robodt) jest zobowiazany przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).



